
Donkergekleurde gevels worden soms meer dan 70°C 
warm. Dat zijn bijzondere omstandigheden waarop 
dit systeem zich toespitst. Hoge temperaturen en 
temperatuurschommelingen hebben er geen vat op. Ook 
hier wordt carbonvezel gebruikt voor een grotere sterkte. 
Nog twee troeven: absoluut onbrandbaar en in haast alle 
kleuren verkrijgbaar.

CAPATECT SYSTEM 
CARBON DARK

BESCHRIJVING
Isolatiemateriaal			   minerale wol
Opbouw (wapening - afwerking)	 organisch-organisch
Brandreactieklasse EN13501		  A2-s1,d0
Certificiëring			   ETA 09/0368
Helderheidswaarde afwerking	  	 ≥ 5
					     (onder voorwaarden)

ISOLATIE	 	

Warmtegeleidingscoëfficient (W/mK)	 0.034	

EIGENSCHAPPEN
Scheurbestendigheid		  	 		
Schokbestendigheid			
Dampopenheid			 

LONGLIFE PROTECTION
Langer proper - langer mooi - sneller droog
> zie verder in deze brochure voor meer info

LIJM | Capatect Dämmkleber 185

ISOLATIEPLAAT | Capatect MW-Dämmplatte 035 WVP-1 Plus 148

WAPENINGSMORTEL | Capatect OrCa-Spachtel

WAPENINGSWEEFSEL | Capatect OrCa-Gewebe

AFWERKING | Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

+ VERFLAAG
CoolProtect (i.g.v. kleur met HHW < 10 en TSR ≥ 25%)
ThermoSan® NQG®  (i.g.v. kleur met HHW tussen 10-14 en TSR ≥ 25%)
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