
Aanbevolen voor gevels en zones die aan een extreem 
hoge belasting blootstaan. Ondanks de geringe laagdikte 
zijn de slagvastheid en algemene sterkte enorm en 
zelfs ongeëvenaard. Deze met carbonvezels versterkte 
gevelafwerking is elastisch en bijzonder scheurbestendig.

CAPATECT SYSTEM 
CARBON

BESCHRIJVING
Isolatiemateriaal			   EPS
Opbouw (wapening - afwerking)	 organisch-organisch
Brandreactieklasse EN13501		  B-s2,d0
Helderheidswaarde afwerking	  	 ≥ 15 (ongeschilderd)
					     ≥ 10

ISOLATIE	 	

Warmtegeleidingscoëfficient (W/mK)	 0.031	

EIGENSCHAPPEN
Scheurbestendigheid		  		
Schokbestendigheid			
Dampopenheid			 

LONGLIFE PROTECTION
Langer proper - langer mooi - sneller droog
> zie verder in deze brochure voor meer info

LIJM | Capatect Dämmkleber 185

ISOLATIEPLAAT | Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155

WAPENINGSMORTEL | Capatect OrCa-Spachtel

WAPENINGSWEEFSEL | Capatect OrCa-Gewebe

AFWERKING | Capatect AmphiSilan Fassadenputz 
of ThermoSan® Fassadenputz NQG®

+ VERFLAAG (optioneel) | Caparol ThermoSan® NQG®
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